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Hochabsorbierendes Verbundplattensystem zur Selbstmontage an
Decken und Wänden. Die einzigartige Kombination aus 10 mm,
Recycling PET und ressourcenschonenden Holzlatten ergibt
neben einem natürlichen Look auch ein angenehmes akustisches
Raumklima. 

Auf nur 17 mm Platz bringt ATMOS Akustik einen Klasse A- 
Absorber mit frei wählbarer Optik unter. Wählen sie aus drei  
verschiedenen Standardmodellen aus. Die Absorptionswerte  
für drei typische Aufbauten im Innenausbau haben wir für Sie  
bereits normgerecht ermittelt. Sollten andere Kombinationen  
aus Holz, Farbe oder Größe benötigen werden, sprechen Sie  
uns einfach an.

Größe: 	 2400 x 768 mm
Aufbauhöhe: 	 17 mm

Trägerplatte: 	 ATMOtex Absorberplatte
Absorberklasse: 	 A 
EN1301-1: 	 B-s1,d0 (Trägerplatte)
Stärke: 	 10 mm

Holz:	 Weißtanne keilgezinkt
Stärke: 	 7 mm
Oberfläche:	 astfrei, geschliffen

ATMOtex WOOD 
Akustisch wirksame
Kombination aus
Recycling-PET  
und Holz
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